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RideaastduainKodlaged dolble technologies de désinfection et de purification

e Combine une double
technologie brevetée
de désinfection et de
purification grace a la
génération de
radicaux hydroxyles
OH - et a l'effet de
photocatalyse.
Technologie
innovante Wellisair
avec une production
efficace de radicaux
hydroxyles,
inoffensifs pour les
humains, qui
désinfectent l'air et
les surfaces par
réaction en chaine.
Grace a des
processus
d'oxydation avancés
(AOP), élimine
jusqu'a 99.9% des
microorganismes
pathogénes (virus et
bactéries), améliore
la qualité de Il'air
(réduction des
COMpOSEs
organiques volatils et
des particules en
suspension) et
élimine les odeurs.

e Comprend une
cartouche avec du
peroxyde
d'hydrogéne pour
générer des radicaux
d'hydroxyles.

e Technologie Kleenfan
avec ventilateurs &
action désinfectante
photocatalyse. Les
rayons UV-A, issus
de la LED longue
durée, agissent sur le
dioxyde de titane de
la turbine, les
espeéces réactives a
oxygene (ROS) puis,
par des réactions
d'oxydation/réduction,
éliminent un large
éventail de
microorganismes
pathogenes (virus et
bactéries). Il
minéralise la plupart
des polluants
présents dans les
zones urbaines
produits par les
véhicules et
I'industrie (NOx, SOX,
COx, formaldéhydes,
COV, etc.).

e Comprend Advanced
Clever Control avec
un programme de

IO L
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Spécifications

50Hz

Ventilation seule

Modéle Débit d'ai’)r nominal Hauteur d'installation recommandée
(m3/h) (m)
KECM 1000 A OH+FC 1840 2,5-3,8
KECM 1500 A OH+FC 2760 2,5-3,8
KECM 2000 A OH+FC 3680 2,5-3,8
KECM 2500 A OH+FC 4600 2,5-3,8
KECM 3000 A OH+FC 5520 2,5-3,8
KECG 1000 A OH+FC 2700 3-4,2
KECG 1500 A OH+FC 3600 34,2
KECG 2000 A OH+FC 5400 3-4,2
KECG 2500 A OH+FC 6300 3-4,2
KECG 3000 A OH+FC 7200 3-4,2

60Hz

Ventilation seule

Modéle Débit d'aiﬂr nominal Hauteur d'installation recommandée
(ms3/h) (m)
KECM 1000 A OH+FC 1840 2,5-3,8
KECM 1500 A OH+FC 2760 2,5-3,8
KECM 2000 A OH+FC 3680 2,5-3,8
KECM 2500 A OH+FC 4600 2,5-3,8
KECM 3000 A OH+FC 5520 2,5-3,8
KECG 1000 A OH+FC 2700 3-4,2
KECG 1500 A OH+FC 3600 3-4,2
KECG 2000 A OH+FC 5400 3-4,2
KECG 2500 A OH+FC 6300 3-4,2
KECG 3000 A OH+FC 7200 3-4,2




